
lindab  |  velünk egyszer� az építés

LindabCserepeslemezek
Termék- és m�szaki információ

Lindab Topline®



lindab  |  velünk egyszer� az építés

2 LindabCserepeslemezek

A Lindab Topline cserepeslemez termékcsalád szilárd és elegáns acéllemezfedést nyújt, amely 

nagyszer�en fest új házakon, és gyönyör�en beleolvad a patinásabb környezetbe is. Kit�n�en 

alkalmas károsodott, megrongálódott (pl. szélvihar vagy jégverés által megsérült) tet�k gyors 

felújítására. Az utóbbi id�ben közkedvelt terméke lett a palatet�s épületfelújításoknak.

A Lindab cserepeslemez a klasszikus cserépformákat követi, kétféle cserépmintázat közül lehet választani. A 

küls� bevonat számtalan színb�l álló választéka biztosítja a tet�fedés harmonikus illeszkedését az épület hom-

lokzatához, környezetéhez. A kiváló min�ség� bevonatos acéllemez anyag rendkívül kis önsúllyal rendelkezik 

(<4,5-5,0 kg/m2), nem repedezik, nem törik. A rendszerhez kínált tömít�alátétes önfúró csavarokkal megfelel�en 

rögzített és illesztett tet�fedés 14°-os hajlásszögnél meredekebb tet�k esetén 100 %-os vízzáróságot biztosít.

Az acéltet�k a hagyományos agyag- és betoncserép anyagú fedésekhez képest jóval könnyebbek, a nagytáblás 

méretre gyártott elemekkel gyorsabban kivitelezhet�ek. Más alapanyagú fémtet�khöz (pl. alumínium, réz) képest a 

legkisebb a h�tágulásuk, ami a rögzít� elemek és az illesztések biztonságát fokozza, garantálva ezzel a tökéletes 

vízzárást.
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Egyszer� kivitelezés
A nagytáblás Lindab cserepeslemez fedés gyorsan kivitelezhet�, könnyen szerelhet�; mindenféle tartószerke-

zethez (pl. fa, acél) alkalmazható. Könny� kézi szerszámokkal szerelhet�, csavarozott rögzítés�, száraz tech-

nológia.

Gazdaságosság, környezettudatosság
A cserepeslemez kis önsúlyából fakadóan egyszer�bb szerkezet�, és könnyebb súlyú lehet az alátámasztó 

ácsszerkezet. A Lindab szoftverrel történ� tervezésnek és az egyedi gyártási hosszaknak köszönhet�en a 

vágási hulladék minimálisra szorítható. Az alkalmazott anyagok újrahasznosíthatóak, a kész termékek el�állítá-

sához szükséges tevékenységek (hengerlés) környezetterhelése elenyész�.

Lindab terméktámogatás
Fejlett szakmai támogatást, valamint komplett kivitelezési, szerelési útmutatókat tudunk a partnerek részére 

biztosítani, amelyek jelent�s mértékben megkönnyítik és gyorsítják a tervez�k, kivitelez�k munkáját. A gyártott 

cserepeslemezek hátoldali jelölése (rendelési szám, dátum, színkód) a könnyebb beazonosíthatóságot és a 

termék eredetiségét biztosítja. A biztonságos és gondos csomagolás is hozzájárul a termék hibátlan min�sé-

géhez. A hazai gyártás és a jelent�s alapanyag raktárkészlet révén a Lindab rendkívül rövid szállítási határid�-

ket teljesít.

Komplett tet�rendszer
Termékválasztékunkban a hordozólécek (kalappro�lú tet�lécek) és szegélyek széles kínálata áll rendelkezésre 

a Lindab cserepeslemezhez. A Lindab gyártja a piacon a legkomplettebb és a leghatékonyabb ereszcsatorna 

rendszert is. A Lindab kiegészít�ivel és tet�biztonsági rendszerével biztos lehet abban, hogy elegáns, könnyen 

szerelhet�, mindenféle id�járási viszonyok között megfelel� tet�vel rendelkezik.
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Bevonat- és színválaszték

A Lindab bevonati rendszer növeli az acéltermékek várható 

élettartamát. Kiválóan védi az acélmagot a különböz� kor-

róziós igénybevételt�l, köszönhet�en a kit�n� felépítésének. 

Rendkívüli ellenállóságot biztosít az id�járási és a mechani-

kai hatásokkal szemben. A széles színválaszték mind funk-

cionálisan, mind esztétikailag lehet�vé teszi az igényeknek 

leginkább megfelel� kombináció kiválasztását.

Alapanyag rétegei

Korróziós 
kategória*

UV  
ellenálló-
képesség 

(Ruv)

Garancia 
**Bevonat

Acéllemez 
névleges 

vastagsága 
[mm]

Fémes 
bevonat

Festékbevonat 
színoldalon

Bevonat 
hátoldalon

Classic
0,5

Z275 / Z200 / 
ZM140 / ZM120

PE 25 µm
epoxi alapú lakk 

10 µm
C3 3 15 évClassic 

matt
MPE 30 µm

* EN ISO 12944-2 szerint.
** A garancia átrozsdásodásra vonatkozik, részleteket lsd. a Lindab Garancialevélben.

Kötelez� jótállás a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint.

Megjegyzés:  A RAL kódok és színek tájékoztató jelleg�ek, a papír alapú kivitelezés miatt eltérést mutathatnak a tényleges Lindab színekt�l. A 
Lindab színkártyákat keresse Lindab Centereinkben és Márkakereskedéseinkben, illetve a Lindab bádogosoknál!

Lindab LPA-L cserepeslemezek Classic bevonattal

Lindab LPA-L cserepeslemezek Classic matt bevonattal

015
fekete

RAL 9005

035
gra�tszürke

RAL 7016

087
sötétszürke

RAL 7011

412
t�zpiros
RAL 3000

434
barna

RAL 8017

742
téglavörös
RAL 8004

830
feny�zöld
RAL 6020

758
sötétbordó
RAL 3009

874
sötétzöld
RAL 6003

088
sötétszürke

RAL 7016

435
barna

RAL 8017

743
téglavörös
RAL 8004

748
bordó

RAL 3004

Lindab LPA Scandic cserepeslemez Classic matt bevonattal

758
sötétbordó
RAL 3009

015
ébenfekete
RAL 9005

434
gesztenyebarna

RAL 8017

742
téglavörös
RAL 8004

044
antracitmetál

RAL 9007

830
smaragdzöld

RAL 6020
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Lemezméretek, fed�szélesség és átfedés

Lemezvastagság 0.50 mm

Súly / m2 4,55 kg

Fed�szélesség 1100 mm

Maximális magasság 39 mm

Pro�l magasság 24 mm

Modulméret: „cseréphossz” 400 mm

Modulméret: „cserép szélesség” 183,5 mm

Bevonati rendszer Classic, Classic matt

Végátfedés min. 140 mm

Minimális tet� hajlásszög 14°

Léctávolság 400 mm

Gyártási hossz (egyedi) 540-6140 mm

A Lindab LPA-L egy pro�lozott acéllemez, klasszikus cserépmintázattal, egyenesen vágott ereszvégz�déssel. A tet� 

esztétikája az alacsonyabb hullámmal egy laposabb cserépforma látványát adja, megtartva a tet�fedés klasszikussá-

gát. A szokásosnál nagyobb fed�szélesség gazdaságos, még gyorsabb szerelést tesz lehet�vé. A fedéstervek alapján 

egyedileg rendelhet� gyártási hosszak minimális hulladékot biztosítanak.

Alkalmazási terület

Az LPA-L mindenféle magastet�höz használható, minimum 14°-os tet� esetén. A klasszikus cserepek textúráját idéz� 

gazdag szín- és formavilág miatt családi házak, társasházak, közösségi épületek fedéséhez és felújításához a legideáli-

sabb, de alkalmas olyan kiegészít� jelleg� ipari objektumok esetében is, ahol követelmény, hogy a tet�fedés stílusában 

illeszkedjék a hagyományos épített környezethez. Rendkívül praktikus, esztétikus és gazdaságos megoldás pl. belvárosi 

bérházak tet�zetének renoválására is.

LPA-L cserepeslemez
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LPA Scandic cserepeslemez

A Lindab Scandic egy pro�lozott acéllemez, modern, dinamikus cserépmintázattal. Kontúros vágási felülettel könny� 

szerelést, esztétikus tet�lezárást biztosít. Speciális, rejtett rögzítése biztonságos, beázásmentes fedést tesz lehet�vé. Fix 

hosszmérete miatt akár fedési terv kidolgozása nélkül is rendelhet�; valamint gyors szállítást és hatékony szerelést tesz 

lehet�vé. A pontos kivitelezés érdekében az LPA Sandic esetén ajánljuk az indító pro�l használatát.
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Lemezvastagság 0,50 mm

Súly / m2 5 kg

Fed�szélesség 1006 mm

Maximális magasság 48 mm

Pro�l magasság 44 mm

Modulméret: „cseréphossz” 440 mm

A Lindab Scandic egy pro�lozott acéllemez, modern dinamikus cserépmintázattal. Könny�, mégis er�s és stabil tet�-

burkolat, minimális karbantartást igényl� felülettel. Kontúros vágási felülettel könny� szerelést, esztétikus tet�lezárást 

biztosít. Speciális, rejtett rögzítése biztonságos, beázásmentes fedést tesz lehet�vé. Fix hosszmérete miatt akár fedési 

terv kidolgozása nélkül is rendelhet�; valamint gyors szállítást és hatékony szerelést tesz lehet�vé. A helyes kivitelezés 

érdekében az LPA Scandic esetén szükséges az indító pro�l használata. Elhelyezése 251,5 mm-ként az els� táblasor 

aljánál, pontos kit�zése helyszíni felmérés alapján történik.

Alkalmazási terület

Mindenféle magas tet�höz használható, egészen minimum 14°-os tet�hajlásig. Esztétikus és modern megjelenése al-

kalmassá teszi új lakóépületek és régebbi családi házak, intézmények tet�fedésére.

Lemezméretek, fed�szélesség és átfedés

Modulméret: „cserép szélesség” 251,5 mm

Bevonati rendszer Classic matt

Végátfedés 52 mm

Minimális tet� hajlásszög 14°

Léctávolság 440 mm

Gyártási hossz 932 mm (�x)
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Kiegészít�k

CT Gerinclemez

CTG Véglemez gerinclemez

CTY Csatlakozó elem (festett m�anyag) CTGY Végelem (festett m�anyag)

LWXPE Plasztikus gerinc-szell�z�

Javítófesték (0,12 liter) LMF Szell�z� fés� LPA Scandic indítópro�l

Snökly, Hóvágó

Fels� bevonat Classic
Lindab LPA-L cserepeslemezekhez
Beépítési hossz 2000 mm

15°-35°-os vagy 30°-45°-os tet�khöz
Csúcsponttól mért adatok:

Rövid szárak (2db) hossza: 200 mm
Hosszú szár hossza: 260 mm

CT gerinclemezhez
Teljes hosszúság: 340 mm

5000 × 310 mm széles tekercs

1000 mm / db

LPA Scandic cserepeslemezhez
Galvanizált kivitel
Elhelyezése: 251,5 mm-ként

A Lindab cserepeslemezekkel megegyez� 
színválaszték

5 × 280 mm tekercs, 3 színárnyalat

Fels� bevonat Classic matt
Lindab LPA Scandic cserepeslemezhez
Beépítési hossz 1900 mm

Perforált véglemez CT Scandichez

CTR gerinclemezhez

5 x 310 mm tekercs, 3 színárnyalat

CT Scandic Gerinclemez

CTG Scandic véglemez

CTGY_S

LWXTC kémény- és falszegélyLWX Waka�ex kéményszegély

CTR gerinclemez

Fels� bevonat Classic, Classic matt
Lindab LPA-L cserepeslemezhez
Beépítési hossz 1880 mm

Hóvágó patkó

4 Lindab cserepeslemezzel megegyez� 
színválasztékban

A Lindab cserepeslemezekkel megegyez� 
színválaszték
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LTK Tet�kibúvó

Befoglaló méret: 45×55 cm vagy 65x65 cm 
Tet�hajlás: 15–60°

Jellemz�k
- fa ablakkeret, acél szegéllyel (sötétszürke)
- 14 mm (3-8-3) dupla üvegezés
- nyitás: fel v. oldalra (átszerelhet�)
- egybeépített acél burkolókerettel

Rögzít� elemek

LSÖ Tömít�pro�l, fels�

LSU Tömít�pro�l, alsó

LPTPÖ-L Tömít�pro�l, fels�

LPTPU-L Tömít�pro�l, alsó

Hossz: 1000 mm
Lindab LPA Scandic cserepeslemezhez

Hossz: 1000 mm
Lindab LPA Scandic cserepeslemezhez

Hossz: 1100 mm
Lindab LPA-L cserepeslemezhez

Hossz: 1100 mm
Lindab LPA-L cserepeslemezhez

Megjelölés Méret
Átfúrható

lemezvast-
agság

Alkalmazási terület

LL2T 4.8 x 22 2 mm
Univerzális önfúró f�z�csavar lemezátfedéshez, EPDM tömít� 
alátéttel.

LWT 4,8 x 35 2,5 mm
Univerzális önfúró csavar fémlemez fához történ� rögzítéséhez,
EPDM tömít� alátéttel.

LD3T 4.8 x 25 3 mm
Univerzális önfúró csavar fémlemez könny� acélszerkezethez / 
pro�lhoz történ� rögzítéséhez, EPDM tömít� alátéttel.

LD6T 6.3 x 25 6 mm
Univerzális önfúró csavar fémlemez vastagabb falú 
acélszerkezethez / pro�lhoz történ� rögzítéséhez, EPDM tömít� 
alátéttel.

POP 4.0 Húzószegecs (popszegecs)

M8 Behajtókulcs



Figyelem!
A cserepeslemezek gyári csomagolása a termékek szállítás közbeni megóvására szolgál.
A lemezeket hosszútávon abban tárolni TILOS! A csomagolást meg kell bontani.
A tárolás módjáról részletek a www.lindab.hu weboldalon.
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Lindab fóliák

LTF-115 Páraátereszt� alátétfólia

Vízzáró, páraátereszt�, háromréteg� alátétfólia (115-120 g/m2)
- Szín: szürke
- Tekercsméret: 1,5 x 50 m
- Tet� hajlásszöge: általánosan min. 14°. 

(22° alatt folytonosított illesztés szükséges.)
- Tet�szerkezet kialakítása: Egyszeresen vagy kétszeresen 
átszell�ztetett, h�szigetelt tet�k esetén javasolt. Alkalmazható 
szabadon belógatva vagy közvetlenül a h�szigetelésre fektetve. 
Deszkaaljzatra közvetlenül nem fektethet�. Acél tet�fedéssel 
való közvetlen érintkezés nem javasolt.

LTF-135 Páraátereszt� alátétfólia

Vízzáró, nagy szakítószilárdságú, háromréteg� páraátereszt� 
alátétfólia, (135-140 g/m2)

- Szín: szürke
- Tekercsméret: 1,5 x 50 m
- Tet� hajlásszöge: általánosan min. 14°. (22° alatt folytonosított 
illesztés szükséges.)
- Tet�szerkezet kialakítása: Egyszeresen vagy kétszeresen 
átszell�ztetett, h�szigetelt tet�k esetén javasolt. Alkalmazható 
szabadon belógatva vagy közvetlenül a h�szigetelésre, és 
deszkázatra fektetve is. Acél tet�fedéssel való közvetlen 
érintkezés nem javasolt.

Filcbevonatos tet�lemezek

Filcbevonatos, páramentesít� Lindab cserepeslemez (LPA-L)
Bels� oldalon gyárilag páramegköt� �lcréteggel ellátott, pro�lozott nagytáblás tet�fed� acéllemez

- Szín: világosszürke
- Méret: típustól függ�en (lásd Lindab Árlista)
- Tet� hajlásszöge: Az alkalmazott tet�fed� lemez típusától függ a minimális tet�hajlásszög (cserepeslemezek: 14°).
- Tet�szerkezet kialakítása: H�szigetelés nélküli, egyréteg� acéllemez burkolatú épületek, ipari csarnokok tet�fedésére javasolt 
integrált megoldás. A bels� �lcréteg képes az acél tet�fed� lemez alsó felületén kicsapódó párát magában tartani, ami kés�bb 
megfelel� szell�ztetés révén ki tud száradni.
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ISO tanúsítványok Teljesítménynyilatkozat

Termékmin�ség

Termékeinket az ISO 9001: 2015 szabvány szerint tanúsított min�ségirányítási rendszer hatékony m�ködtetése mellett 
állítjuk el�, s vásárlóink rendelkezésre bocsátjuk a forgalmazáshoz elengedhetetlenül szükséges teljesítménynyilatkoza-
tokat.



A Lindabnál  a pozitív gondolkodás egy �lozó�a, me-

lyet mindenben követünk. Missziónkká tettük, hogy 

egészséges bels� klímát hozzunk létre és egyszer�-

sítsük a fenntartható épületek építését. Ezt úgy ér-

jük el, hogy innovatív termékeket és megoldásokat 

tervezünk, melyeket könny� alkalmazni, valamint 

hatékony elérést és logisztikát biztosítunk. Továbbá 

azon is dolgozunk, hogy csökkentsük a környezet-

re és klímára gyakorolt hatást. Olyan eljárásokat fej-

lesztünk megoldásaink gyártására, melyek minimális 

energia és természeti er�forrásokat igényelnek, és 

ezáltal csökkentjük a környezetre gyakorolt káros ha-

tásokat. A termékeinkhez acélt használunk. Ez azon 

kevés alapanyagok egyike, mely számtalanszor újra-

felhasználható anélkül, hogy csökkenne a min�sége. 

Mindez alacsonyabb szén-dioxid kibocsátást és ke-

vesebb energiaveszteséget jelent.

Velünk egyszer� az építés

2051 Biatorbágy, Állomás u. 1/A.
Tel.: +36-23-531-300
Fax: +36-23-310-703
www.lindab.hu

Lindab Kft.
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Lindab Topline ®

Lindab Roca k� zúzalékos cserepeslemezek
Természetes megjelenés
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A hagyomány ihlette

A Lindab Roca cserepeslemezt több éves kutatás eredményeként fejlesztet-
tük ki, a cserepek alakjának és fedési technológiájának folyamatos tökéle-
tesítésével, azért, hogy a környezeti hatásokkal (szél, es� vagy hó) szembeni 
ellenállása kifogástalan legyen, miközben megtartja a hagyományos burkola-
tok látványát.

A Lindab Roca egyesíti az acél magas mechanikai ellenálló képességét, rugal-
masságát és alakíthatóságát az Aluzinc bevonat által nyújtott hosszú élettar-
tammal. 

A Lindab korlátlan választási szabadságot biztosít az négy különböz� pro�llal 
széles színválasztékban: Roca Toscana, Roca Madera, Roca Serena és 
Roca Rustica. Bármelyiket is választja, az új Lindab Roca tet� tartós és mu-
tatós lesz, mely sokáig megvédi a házát. Látványában nagyszer�en idézi a 
mediterrán tet�k világát, ennek köszönhet�en jól tud illeszkedni egy hagyo-
mány�rz� városi látképbe, nagyszer� választás új építés� házakhoz, jó és 
igazán esztétikus megoldás felújításokhoz, f�leg ott, ahol a szerkezetet már 
nem tudjuk meger�síteni.

A Lindab Roca cser epek el�nyei:
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Lindab Roca pro�lválaszték

Ne bízzon semmit a vélet lenre!
A Lindab egy teljes rendszert bocsát a 

rendel kezésére, mely a fed� cserepeken 

kívül széles skálájú szemcsés bevonatú 

bádogos elemeket, polietilénnel védett 

 különleges bádogos kiegészít�ket, rögzít� 

tar    to zé kokat és Lindab alátétfóliát  

is magába foglal.  Az Ön biztonságáért!

Roca Toscana
Ideális választás a mediterrán házakhoz, 

a pro� l formája az olaszországi tet� k 

jellegzetes kúpos cserepeinek modelljét 

adja vissza.

Roca Ru stic a
A hagyományos cserepekre jellemz� 

pro� l jó választás a tradicionális 

megjelenés� házak esetében.

Roca Madera
A hegyvidéki házakra jellemz� 

zsinde lyes tet� k ihlették, mely tökéletes 

válasz tás egy markáns és komoly 

színekben megjelen� t et� s zámára.

Roca Serena
Szokatlanul új formájú modellje a pro� lcse-

repeknek, így megfelel� a lanya a tervezett 

modern építkezéseknek.
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Lindab Roca színskála

Roca Toscana

Roca Madera

Roca Rustica

Megjegyzés: A nyomtatás színei eltérhetnek a termék tényleges színeit�l.  Érdekl�djön a színmintáról a Lindab forgalmazóknál.

terracotta homokk� vörösk�

gesztenye ébenfa juhar aranytölgy

bazaltszürkelávak� fahéjrusztikus vör ös

Roca Serena

lávak� rusztikus vör ös
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A Lindabnál a pozitív gondolkodás egy �lo zó� a, ame-

lyet mindenben követünk. Missziónkká tettük, hogy 

egészséges klímát hozzunk létre a bels� terekben, 

és megkönnyítsük a fenntartható épületek építését. 

Ezt úgy érjük el, hogy könnyen alkalmazható, innova-

tív termékeket és megoldásokat tervezünk, valamint 

termékeink elérhet� ségét és a logisztikai folyamatok 

hatékonyságát is a maximumra igyekszünk növelni. 

Továbbá azon is dolgozunk, hogy csökkentsük az 

épületüzemeltetés gyártáskörnyezetre és klímára 

gyakorolt hatását. Ennek keretében olyan eljáráso-

kat fejlesztünk megoldásaink gyártására, amelyek 

minimális energiát és természeti er� forrásokat igé-

nyelnek, ezáltal csökkentjük a környezetre gyakorolt 

káros hatásokat. A termékeinkhez acélt használunk. 

Ez azon kevés alapanyagok egyike, amely számta-

lanszor újrafelhasználható anélkül, hogy a min� ségi 

paraméterek romlanának. Mindez alacsonyabb 

széndioxid-kibocsátást és kevesebb energiaveszte-

séget eredményez.

Velünk egyszer� az építés
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2051 Biatorbágy,
Állomás u. 1/A.
Tel.: +36-23-531-300
Fax: +36-23-310-703
lindab.hu

Lindab Kft.
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